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tel.ffax: 61 847 85 12, de

TOYA DESIGN Tomasz Wojtkowiak, ul. M. Kasprzaka 19/6, 60-236 Poznan,
ign.com.pl, www. i
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INWESTOR / ZLECENIODAWCA:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

ul. Warmiriska 1, 60-622 Poznan

Samorzgdowy Zaktad Budzetowy Oddziat Golecin

ADRES INWESTYCJL:

ul. Warmiriska 1
60-622 Poznan

NAZWA PROJEKTU:

REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH ORAZ DACHU
W BUDYNKU ADMINISTRACYJINO-HOTELOWYM
OSRODKA SPORTOWEGO GOLECIN

TYTUL RYSUNKU:

Rzut budowlany dachu

PROJEKTANCI: NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTUJE SIE: mgr Tomasz Wojtkowiak

Na zagruntowanym podtozu wykonaé pokrycie bitumiczne z dwéch mgr inz. arch. Natalia Wojciechowska

warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na widknienie

poliestrowej. Warstwa podktadowa gr. min 4mm, gramatura BRANZA: DATA: NR REWIZJI:
widkniny min. 200g/m,, warstwa wierzchnia gr. min. 5mm, architektura 01.02.2016

gramatura wtdkniny min. 250g/m, z posypka mineralng w kolorze

: i N S f STADIUM: SKALA: NRRYS.
jasnym. Wymieni¢ opierzenie kominéw wentylacyjnych. projekt wykonawczy 1-100 1 4




