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Rzut budowlany parteru

1:50

NR RYS.

PODPIS:

DATA:

01.02.2016

SKALA:

BRANŻA:

NR REWIZJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR / ZLECENIODAWCA:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA PROJEKTU:

STADIUM:

NR UPR.:

architektura

projekt wykonawczy

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ DACHU

W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-HOTELOWYM

OŚRODKA SPORTOWEGO GOLĘCIN

ul. Warmińska 1

60-622 Poznań

PROJEKTANCI:

mgr Tomasz Wojtkowiak

mgr inż. arch. Natalia Wojciechowska

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Samorządowy Zakład Budżetowy Oddział Golęcin

ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań

          oprawa oświetleniowa

          LUGSTAR LB LED GEN.2p/t

          model 300031.00002

          oprawa oświetleniowa ewakuacyjna

          CRYSTAL led AT2C CP P106
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D1

drzwi niepodlegające

wymianie

nowa zabudowa meblowa

wg rys. 1.6

po całości pomieszczenia

listwa winylowa płaska

Promador typ 1

zakres opracowania

czujka dymu,

oświetlenie awaryjne

istniejące zamontowane ponownie

nad zabudową meblową

zabudowa gk od wys.230cm

- rys. 1.6

90+30
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czujka dymu,

oświetlenie awaryjne

istniejące zamontowane ponownie


