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Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej sa wymagania ogodlne,
ktéore musza by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane
w $cistym powigzaniu ze Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla
wspolne dla wszystkich obiektow i1 elementéw robot wymagania dotyczace wykonania
remontu dachu w budynku administracyjno-hotelowym Osrodka Sportowego Golecin,
ul. Warminska 1 w Poznaniu.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej
z Ogblnymi lub Szczegdélowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie beda miaty

warunki okre$lone w Umowie.

Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,

wykonaniu i odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodza:
- wymiana przekrycia dachowego,
- W pasie 8 m od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nowe pokrycie dachu musi
spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej,
- naprawa podloza,
- wymiana opierzenia kominow,
- wymiana koryt, rynien i rur spustowych,

- zabezpieczenie rynny i koryta siatkg przed zanieczyszczeniem lisé¢mi,

- montaz drabin,

- montaz ultradzwigkowych elektronicznych odstraszaczy ptakow


Mariusz Olszowy
Przekreślenie


1.4.

1.5.
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- WywOz gruzu.

OKkreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow budowlanych

do zamierzonego stosowania

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

zamoOwienia.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa osdb) wystepujaca z ramienia Inwestora i

wykonujaca nadzér nad wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie

z Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot

z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Skroty uzyte w ST maja nastgpujace znaczenie:

PN - Polska Norma
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Bezpieczenstwo na placu budowy
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za

bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osob, za ochrong przed wandalizmem 1
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1.6.

1.7.

1.8.
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kradzieza materiatow 1 sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz

wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wlaczony w ceng umowna.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w
przypadku gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do uzgodnienia proponowang forme i szczegdlowy spis tresci Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia  publicznego
1 prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot.
Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu 1 pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia i bedzie informowatl Zamawiajacego o postepach w sprawie

oraz o szczegbdlach osiggnietego porozumienia.

Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony

srodowiska przez caly czas trwania robot, a w tym migdzy innymi za:

I. Sklady materiatow 1 magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktdérego halas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materiatow posiadajacych wady (nowych

lub z odzysku), ktore mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla $srodowiska;



1.9.

1.10.
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wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

I1l. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow
1 $mieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i1 z miejsc zwigzanych
z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scile przestrzega¢ przepisow
odno$nych wtadz.

IV. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zar6wno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze S$mieciami, odpadkami
przemystowymi i komunalnymi, a nastgpnie przetransportowaé je na wysypisko
$mieci. Wszelkie koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca (nalezy je

uwzglednié¢ w zloZzonej ofercie).

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia (bez wlasciwych S$rodkéw ochrony osobistej) oraz nie spelniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob

zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji
robot, bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie
przepisy i zalecenia odnos$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel wykonawcy.



1.11.

1.12.
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Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone

w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy
Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obsluga i utrzymaniem (o$wietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow, lacznosé itp.) ponosi

Wykonawca. Koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskaé aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreslone w

Szczegotowych ST.

2.1.

2.2.

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

a) Wszystkie materialy uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze
zrodet przez niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materialow, elementéw 1 wyrobow zaréwno krajowych lub
z importu, przy czym materialy importowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z
PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

C) Zastosowane w specyfikacjach szczegolowych okreslenie przedmiotu
zamoOwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia, okreslenie parametrow oraz wlasciwosci
materialéw, urzadzen, sprzetow.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegbtowej nie podano wymagan technicznych
dla materialow, elementoéw i wyrobow albo podano je w sposéb ogélny, albo dokonuje
si¢ ich zamiany na inne niz okres§lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé

odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola materialow
a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do robot podlega¢ kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan

okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
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2.3.
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inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodno$ci

poszczegbdlnych dostaw materiatow z atestami, PN 1 Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materialow budowlanych

a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnos$ci do robot.

b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych

optat ze strony Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Szczegblowe wymagania dotyczace sprzgtu zamieszczono W  poszczegélnych
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy
zachowanie ich jako$ci i1 przydatno$ci do robot.

b) Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

¢) Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami

ST.

Uwagi ogolne
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1. Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcjg Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robot w innych
warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wplywami

atmosferycznymi.

2. Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje —uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajagce rodzaj robot w danej specjalnosci
budowlanej, s3a czlonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadajg aktualne

ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

System kontroli jakosci Wykonawcy
Dane ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jako$¢ materiatow.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu.
Jezeli niedociagnigcia sg tak powazne, ze moga wptywac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma zgod¢ na uzycie badanych materialow.
Ponowne dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy usuniete zostang
niedociggniecia.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos$¢ zostaty okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach. Jezeli jakies badanie nie zostalo okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i
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inspekcji 1 na zyczenie udostepnic je Zamawiajacemu.

6.1.4. Oplata za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu
kontroli materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole

w ramach kosztow wliczonych do stawki jednostkowej poszczegolnych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét,

w jednostkach ustalonych w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a) Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
b) Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

¢) Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Zasady ogolne
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robdt przez caly okres

trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robot objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub etapu

wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.

Odbior czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Szczegdétowa Specyfikacja

Techniczng, uzycia wlasciwych materiatow.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po

zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany
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nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W

wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke

wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

Odbior koncowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone i sg
gotowe do przejecia 1 uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat
do odbioru niezb¢dne dokumenty.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu roboét. Inspektor dokonuje oceny
jako$ciowej 1 ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz wnikliwej oceny wizualne] wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor
stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze
powotaé komisje¢ odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych i robot zanikajacych,

- $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty

techniczne wydane przez dostawcoOw materialéw 1 urzadzen,
Oraz o$wiadczenia:
- kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z  przepisami
1 przywotanymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i

porzadku terenu budowy,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z ST,
- protokoty z odbioréw czgsciowych 1 realizacje¢ postanowien dotyczacych
usunig¢cia usterek.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot

odbioru koncowego robot.

Uchybienia
Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego
polecenia Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposéb opieszaty,

niezgodny z umowg lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowg, to
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zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy
zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowg.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciazony
karami lub innymi naleznoSciami w nast¢pstwie dzialan lub zaniedban
Wykonawcey, to Zamawiajacy jest upowazniony do obciazenia Wykonawcy
caloscia powstalych kosztéw lub taka ich czescia, za jaka zdaniem Zamawiajacego

Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.6.  Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomié Wykonawce 0 wystapieniu wad
w wykonanych robotach, w kazdym czasie przed uplywem gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystgpi do ich usuniecia. W przypadku,
kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do

wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty towarzyszace
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajacych
elementy budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wplywem

prowadzonych robot.

9.2. Ustalenia ogdlne
Cena jednostkowa Dbedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnoSci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST oraz opisane za
pomoca pozycji przedmiarowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$ci zuzytych materialéw wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e oplaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
e koszt robot prowadzonych w obiekcie czynnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére s3 zwigzane z robotami, ktdre
wykonuje. Jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z
ktorym nastgpi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat,

szkod i wydatkow poniesionych w zwiazku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - wyd. ITB

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

14



REMONT DACHU W BUDYNKU ADMINISTRACYJINO-HOTELOWYM OSRODKA SPORTOWEGO GOLECIN, UL. WARMINSKA 1, 60-622 POZNAN

SST 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
sa wymagania dotyczagce wykonania 1 odbioru robdt  rozbidorkowych
w ramach realizacji wykonania remontu dachu w budynku administracyjno-hotelowym
Osrodka Sportowego Golecin, ul. Warminska 1 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
- demontaz starego przekrycia dachowego,
- demontaz opierzenia,
- demontaz koryt, rynien i rur spustowych,
- montaz stopni drabiny,
- wywo0z gruzu wraz z utylizacjg.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot,

ich zgodnos¢ SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
15
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3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny typ sprzetu.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiorki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢ tadunek

przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych — zgodnie ze Specyfikacjami Ogdlnymi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
e Rozbiorka pokrycia dachow papa — [m?]
e Rozbiérka obrobek blacharskich — [m?]
e Demontaz koryt, rynien i rur spustowych — [m]

o Wywoz gruzu — [m°]

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materialty uzyskane 2z rozbiérek do ewentualnego ponownego wbudowania

zakwalifikuje Inspektor.
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SST 02.00 ULOZENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokrycia dachu papg termozgrzewalng dla inwestycji realizowanej w ramach
wykonania remontu dachu w budynku administracyjno-hotelowym Os$rodka Sportowego
Golecin, ul. Warminska 1 w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastgpujacych prac:

- utozenia papy termozgrzewalnej ,

- w pasie 8 m od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nowe pokrycie dachu musi

spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej,
- naprawa podtoza,

- wymiana opierzenia kominow,

2. MATERIALY
2.1 Papy

Pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na widknienie
poliestrowej. Warstwa podktadowa gr. min 4mm, gramatura wtékniny min. 200g/m?, warstwa
wierzchnia gr. min. Smm, gramatura wldkniny min. 250g/m? z posypka mineralng w kolorze

jasnym

Ochrona przeciwpozarowa w pasie 8m od Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Nowe pokrycie dachu musi spelnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej w pasie 8m od
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego. Dla zelbetowej konstrukcji dachu projektuje sig¢

system dwuwarstwowy Icoplan Fire Smart Duo (lub réwnowazny) o odpornosci ogniowej RE
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30. Warstwa podkladowa - fire smart duo baza (lub réwnowazna), warstwa wierzchniego

krycia fire smart duo top (lub rownowazna).

2.2 Blacha stalowa ocynkowana (opierzenia)

Nalezy spetni¢ wymagania norm PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Nalezy zastosowac blachy

stalowe ptaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych prac, zar6wno
w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyna na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie potaci papa termozgrzewalng

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkoéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych pasow papy na
powierzchni dachu. Nalezy dokona¢ naprawy podtoza w sposob trwaty.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatlow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢
w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod  warunkiem,

ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C )

1 wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
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Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od wykonania obrobek detali dachowych (kominéw itp.) z

zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwing¢ ja
z dwoéch koncoéw srodka. Miejsca zakladow na utozonym wczes$niej pasie papy (z ktérym
faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
roOwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac si¢ przed

rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0.5-1.0

cm na calej dlugos$ci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdhuz

brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Po utozeniu kilku rolek i1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania
zgrzewOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak

aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak 1 poprzeczne) nie pokrywaty sig.

5.2 Obrébki komindéw i muréw ogniowych

Wokot kominéw za pomocag kleju bitumicznego mocujemy izokliny z welny mineralne;j
twardej. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym
bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm z wywinigciem na
komin i pota¢ po 15 cm. Podobne wywini¢cie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane
z papy nawierzchniowej. Papg nawierzchniowa zakanczamy na pow. komina listwa

dociskowa dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.
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5.3 Obrobki blacharskie nalezy przed wgrzaniem papy zagruntowa¢ roztworem bitumicznym.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
przywotanymi normami i wymaganiami specyfikacji. Kontrol¢ przeprowadza Inspektor
Nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych
- w odniesieniu do wiasciwosci calego pokrycia (kontrola konicowa) — po zakonczeniu

prac pokrywczych

Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu

zgodnosci wykonanych robdt z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robot z wymaganiami specyfikacji. Kontrol¢ przeprowadza si¢ w sposob

podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4

Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami wskazanych norm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 pokrycia papg termozgrzewalng oraz wykonana obrobek
blacharskich.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot sktada si¢ z odbiorow czgsciowych oraz koncowych.
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Odbior czgsciowy robot powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza, wraz z jego naprawa,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich polaczenia

z pokryciem,

Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu. Odbidr
koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

Odbior pokrycia z papy

Odbiér  pokrycia z papy polega na sprawdzeniu  przyklejenia  papy
do podloza oraz do papy. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
1 oderwanie paska papy szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacigé
nad miejscem przyklejenia papy

Sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych
1 koncowych przez pomiar szerokos$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde

100 m2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogdlne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych — czg¢s¢ C: zabezpieczenie 1

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SST 03.00 RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rynien i rur spustowych dla inwestycji realizowanej
w ramach wykonania remontu dachu w budynku administracyjno-hotelowym Osrodka
Sportowego Golecin, ul. Warminska 1 w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastgpujacych prac:

- montazu Koryt, rynien i rur spustowych,

- zabezpieczenie rynny i koryta siatkg przed zanieczyszczeniem lisé¢mi,

- oczyszczenie 1 pomalowanie attyki oraz elementow stalowych ja podtrzymujacych,

- montaz drabin,

- montaz ultradzwigkowych elektronicznych odstraszaczy ptakow,

- montaz, demontaz oraz praca rusztowan.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty

Wykonawca powinien  zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie
0 jakosci), zawierajacy nastepujace dane:

- nazwe handlowsg wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- o0znaczenie wedtug decyzji (aprobaty),

- ilo$¢ w danym opakowaniu,

- numer partii i date produkciji.
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2.1.1 Farby olejne podktadowe oraz nawierzchniowe.

Attyke nalezy pomalowaé po wezesniejszym 0czyszczeniu, farbg podktadowsa oraz farba
nawierzchniowa w kolorze i odcieniu zblizonym do istniejacego. Ostateczng decycje o
akceptacji farby podejmie Inspektor.

Przwiduje si¢ rowniez malowanie obrobek blacharskich zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.1.2 Drabiny elewacyjne z palgkiem ochronnym

Drabina elewacyjna mocowana na state do budynku stosowana jest jako droga
ewakuacyjna, przeciwpozarowa badz jako wejscie konserwatorskie wykonana ze stali z
zabezpieczeniem antykorozyjnym (farba podktadowa + dwie warstwy farby

nawierzchniowej)
2.1.3 Ultradzwigkowy elektroniczny odstraszacz ptakow

UltradZzwigkowy elektroniczny odstraszacz ptakow BirdAway (lub réwnowazny):
- wymiary110x 100x95 mm,

- waga 255g,

- zasilanie zasilaczem sieciowym 9V,

- pobor pradu 0,16 mA (w trybie czuwania),

- czestotliwos¢ 17.000-24.000 Hz (zmienna),

- zasigg dziatania maks. 85 m2, promien 12 m,

- zywotnos¢ diody do 100 tys. godzin.

2.1.4 Wpusty dachowe typu ogrzewanego tacznie z zasilaniem elektrycznym. Wykonawca w

trakcie realizacji robdt doprowadzi zasilanie elektryczne.

2.2. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatbw uzytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczanych przez producenta materiatow.
Potwierdzenie whasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

- zaswiadczeniach z kontroli

- innych dokumentach
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Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz  zaopatrzona

w deklaracje zgodnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
maszyn i sprze¢tu gwarantujacych wiasciwg to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych prac, zar6wno
w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Jezeli bedzie to mozliwe prace mozna wykonaywaé zaréwno z rusztowania jak 1 wysiggnika

samochodowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze do wykonania robot z elementow blach — ocynkowanych.

Do robét blacharskich mozna przystapi¢ po sprawdzeniu poprawno$ci wykonania podtoza.
Obrobka blacharska powinna si¢ odbywac w temperaturze nie nizszej niz +10°C. Przy nizszej

temperaturze obrabiane brzegi nalezy ogrzewac.

5.2. Attyka — zabezpieczenie antykorozyjne

Robot nie wolno prowadzi¢ w temperaturze powyzej +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem,
aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz +20°C.

Roboty  malarskie = farbami  rozpuszczalnikowymi  nalezy prowadzi¢ z  dala

od otwartych zrodet ognia.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996 (Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw).

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
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by¢ osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuSnym.

5.3. Koryta, rynny i rury spustowe

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegltosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

Wiloty wpustéow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi zabezpieczajacymi
przed zanieczyszczeniami.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
odtwarzac¢ stan istniejacy.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ocenie wizualnej podlega powierzchnia malowana:
- sprawdzenie czystosci podtoza,
- sprawdzenie wyschniecia kolejnych warstw farby,
- sprawdzenie rownomiernego natozenia warstwy farby,
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okolo 1 m w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami, nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatdéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci.
Dla montazu koryt, rynien i rur spustowych uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy
wszystkie wlasciwosci materiatow sg zgodne z deklarowanymi aprobatami oraz zachowane

zostaty spadki przywotane w SST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

- mb montazu rynien i rur zpustowych,

- m2 powierzchni zabezpieczonej antykorozyjnie,

- mb zamontowanych drabin elewacyjnych.
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- kpl ultradzwigkowych elektronicznych odstraszaczy ptakow wraz z przytaczem

elektrycznym.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot obejmuje:
1. odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

2. odbior ostateczny ( catego zakresu prac )

Odbiodr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikoéw

pomiarow i badan jakosciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatow i jakos$ci wykonania robot na podstawie wynikow pomiarow i

badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania, badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
I wymagania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
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