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PODPIS:
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SKALA:

BRANŻA:

NR REWIZJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR / ZLECENIODAWCA:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA PROJEKTU:

STADIUM:

NR UPR.:

architektura

projekt wykonawczy

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ DACHU

W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-HOTELOWYM

OŚRODKA SPORTOWEGO GOLĘCIN

ul. Warmińska 1

60-622 Poznań

PROJEKTANCI:

mgr Tomasz Wojtkowiak

mgr inż. arch. Natalia Wojciechowska

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Samorządowy Zakład Budżetowy Oddział Golęcin

ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań

Na zagruntowanym podłożu wykonać pokrycie bitumiczne z dwóch

warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na włóknienie

poliestrowej. Warstwa podkładowa gr. min 4mm, gramatura

włókniny min. 200g/m˛, warstwa wierzchnia gr. min. 5mm,

gramatura włókniny min. 250g/m˛ z posypką mineralną w kolorze

jasnym. Wymienić opierzenie kominów wentylacyjnych.
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klamry włazowe na kominie istniejące
rura spustowa

attyka blaszana h=1,0m

koryto blaszane

rura spustowa

koryto blaszaneogniomur przykryty czapką blaszaną
ogniomur przykryty czapką blaszaną

ogniomur przykryty czapką blaszaną

rynna blaszana

rynna blaszana

rura spustowa

wywiewka kanalizacyjna istniejąca
attyka blaszana h=1,0m

attyka blaszana h=1,0m

attyka blaszana h=1,0m

attyka blaszana h=1,0m

attyka blaszana h=1,0m

lej spustowy

koryto odpływowe

mur attykowy przykryty czapką blaszaną

świetlik z poliwęglanu istniejący świetlik z poliwęglanu istniejący

świetlik z poliwęglanu
istniejący

świetlik z poliwęglanu
istniejący

świetlik z poliwęglanu
istniejący

świetlik z poliwęglanu
istniejący

świetlik z poliwęglanu istniejący

świetlik z poliwęglanu
istniejący

3
9
.
5

2
0
1

attyka blaszana h=1,0m

attyka blaszana h=1,0m

attyka blaszana h=1,0m

attyka blaszana h=1,0m

attyka blaszana h=1,0m

koryto blaszane

koryto blaszane

rura spustowa

rura spustowa

rura spustowa

podlegająca wymianie

wyczyścić i polamować farbą zewnętrzną do metalu

na kolor RAL 3011

wyczyścić i polamować farbą zewnętrzną do metalu

na kolor RAL 3011

wyczyścić i polamować farbą zewnętrzną do metalu

na kolor RAL 3011

wyczyścić i polamować farbą zewnętrzną do metalu

na kolor RAL 3011

wyczyścić i polamować farbą zewnętrzną do metalu

na kolor RAL 3011

wyczyścić i polamować farbą zewnętrzną do metalu

na kolor RAL 3011

wyczyścić i polamować farbą zewnętrzną do metalu

na kolor RAL 3011

wyczyścić i polamować farbą zewnętrzną do metalu

na kolor RAL 3011

wyczyścić i polamować farbą zewnętrzną do metalu

na kolor RAL 3011

wyczyścić i polamować farbą zewnętrzną do metalu

na kolor RAL 3011

podlegająca wymianie

podlegająca wymianie

podlegająca wymianie

podlegająca wymianie

podlegająca wymianie

podlegająca wymianie

podlegająca wymianie

podlegająca wymianie

podlegająca wymianie

podlegające wymianie

podlegająca wymianie

wyczyścić i polamować farbą zewnętrzną do metalu

na kolor RAL 3011

podlegające wymianie

podlegająca wymianie

380 1775 1637.5 2460.5

6252.5

PROJEKTOWANY ultradźwiękowy odstraszacz
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pomalować farbami elewacyjnymi na kolor piaskowy
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800

w pasie 8m od ściany wyższego skrzydła
północnego budynku
przekrycie o izolacyjności ogniowej RE 30
w systemie Icoplan Fire Smart Duo

PROJEKTOWANY ultradźwiękowy odstraszacz
ptaków Bird Away

PROJEKTOWANY ultradźwiękowy odstraszacz
ptaków Bird Away

PROJEKTOWANY ultradźwiękowy odstraszacz
ptaków Bird Away

PROJEKTOWANY ultradźwiękowy odstraszacz
ptaków Bird Away

7
8
0

1834

1594

4
8
0
.5

5
9
2

wpust
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